Control Remoto de 3 Botones

Instrucciones de Programacion

A\ iADVERTENCIA!

| La puerta en movimiento puede
ocasionar lesiones graves o la muerte.
« La consola de pared debe ser montada a la vista
de la puerta, por lo menos 5 pies por encima del p
iso y alejada de las partes de la puerta en movimiento.
e Mantenga a las personas alejadas del vano de la puerta mientras
ésta se encuentra en movimiento.
+ NO permita que los nifios jueguen con el control remoto o con el
abridor de la puerta.
Si la inversion de seguridad de la direccion de la puerta no funciona
apropiadamente:
- Cierre la puerta y después desconecte el abridor utilizando la manija
de liberacién manual.

NO utilice el control remoto o el abridor de la puerta,

Consulte el Manual del Propietario de la Puerta y el Manual del
Propietario del Abridor de la Puerta antes de intentar cualquier
reparacion.

1 Ponga al abridor en el modo de programacion

Nuevos Abridores Genie®

1. Oprima y sostenga

el boton de programar PROGRAM )
hasta que la luz LED > [}j’\‘

redonda se vuelva de J

color azul, después
suéltelo.

2. La luz LED redonda |

se apagard y la luz LED @
larga empezaré a par- _

padear en color pdrpura. T

Proceda al paso 2.

Abridores Genie® y receptores externos fabricados entre 1995y 2011
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1. Oprima y suelte una vez el botén de aprender el cédigo. La luz LED
roja empezard a parpadear.

Proceda al paso 2.

2 Programar un control remoto para su abridor
NOTA: Una vez que esté en el modo de programacion, usted @
tendra 30 segundos aproximadamente para realizar este paso. § Q

N

1. Jale la pestafia de proteccion de la bateria desde el \\
control remoto. \

Nota: Mientras esté programando los botones del
control remoto, parese alejado por lo menos 5 pies del
abridor. Esto asegura que usted tenga la comunicacion /
apropiada entre el control remoto y el abridor.

2. Lentamente oprima y suelte dos veces el botén
del control remoto de su eleccion. Las luces LED del
abridor parpadearan y se apagaran, indicando que
usted ha programado exitosamente su control remoto.

3. Oprima y suelte el mismo botdn una tercera vez
y la puerta se abrira o cerrara. Es posible oprimir el boton del control remoto
demasiado rapido o muy suavemente. Si las luces LED no se APAGAN, oprima el
botdn del control remoto varias veces hasta lograr la confirmacion.

3 Control remoto perdido o robado / Borrado de la
memoria de todos los controles remotos

Nuevos abridores Genie®

1. Oprima y sostenga el oy y

boton de programar hasta > N

que la luz LED redonda ]

se vuelva de color azul, \__(

después suéltelo. ‘

2. Oprima y sostenga los botones con las flechas

hacia arriba (+) y hacia abajo (-) al mismo tiempo, In A

hasta que ambas luces LED parpadeen en color azul “M

y después se APAGUEN.

Abridores Genie® y receptores externos fabricados entre 1995 y 2011

e Para borrar todos los dispositivos de control remoto de todos los otros tipos
de abridores de Genie®, oprima y sostenga al boton de aprender el
codigo hasta que la luz LED deje de parpadear.

Empiece en el paso 1 para volver a programar sus controles remotos.
NOTA: El borrado de la memoria del control remoto desde el cabezal eléctrico borrara TO-
DOS los controles remotos y teclados programados. Su abridor ya no reconocera ninguna
sefial desde cualquier dispositivo de control remoto, incluyendo un dispositivo de control
remoto perdido.

4 Reemplazo de la bateria

Reemplace la bateria del control remoto con una bateria de celda tipo moneda
CR 2032.

1. Abra la cubierta del control remoto utilizando una
arandela 0 una moneda que quepa dentro de la ranura
en la parte superior del control remoto.

2. Reemplace la bateria. Iguale los simbolos de
polaridad de la bateria dentro de la caja.

3. Alinee los componentes y enganche la cubierta para que se cierre.

NOTA: Para los abridores Para infomacié o ayda adicional, contacte al
fabricados entre 1995-1997, | 4rea de servicio a los clientes:

utilice los dos botones . h o
superiores en el control Llame al teléfono 1-800-35-Genie o escriba a:
remoto. GMI Holdings INC. d/v/a The Genie Company
¢Hecho después de 19972. 1 Door Drive

Utilice cualquier boton para ;
Ia programacion, Tount Hope, Ohio 44660

CERTIFICADO POR FCCy IC

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de FCC y las normas de exencion de licencia de RSS de Industry
Canada. La operacion esté sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podra ocasionar interferencia,
y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluyendo las interferencias que podran ocasionar la
operacion indeseada del dispositivo. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no es
instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podra ocasionar interferencias dafinas para las radiocomunica-
ciones. Sin embargo, no existe una garantia de que no ocurriran interferencias en una situacion particular. Si este equipo
ocasiona interferencias dafiinas para la recepcion de radio o television, que podra ser determinado al APAGAR (OFF) o
ENCENDER (ON) los equipos, se alienta al usuario para tratar y corregir las interferencias por medio de una o mas de

las medidas siguientes: (a) Reorientar o reubicar la antena del receptor, (b) aumentar la separacion entre el abridor y el
receptor, (c) conectar el abridor en un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor, y (d) con-
sultar con su distribuidor local. Cualquier modificacion o cambios a este equipo que no estén aprobados expresamente
por el fabricante podrian anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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